SUNNEN.

Partnership - Precision - Performance

SH SERIE
Horizontale Honmaschinen
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Kompakte Maschinen, ausgelegt fur

Zahnrader, Ventilgehause,
Einspritzkomponenten, Matrizen,
Maschinenbaukomponenten

Sunnen SH Serie

Sunnen SH Maschinen fuhren die erfolgreiche ML Serie konsequent weiter in die ndchste Evolutionsstufe. Diese
Generation horizontaler Maschinen erzielt mit geringen Einstandskosten hohen Profit durch bewahrte Mechanik
und Elektronik.

Die SH2000 bildet den Einstieg in die Serie horizontaler Maschinen mit automatischen Hub. Durch ihre einfache
Bedienbarkeit und universelle Auslegung ist die Maschine pradestiniert fur Einzelteilbearbeitung und Kleinserien.
Das solide mechanische Zustellsystem in Verbindung mit dem Touchscreen macht die Maschine zu einem lang-
lebigen Arbeitsgerat sowohl fiir den Werkzeugbau als auch die Fertigung.

Die SH5000 ist fur mittlere bis hohe Auftragsvolumen konzipiert. Das neue, patentierte, lineare Hybrid-Zustellsystem
mit Servomotor arbeitet sensibel und kraftvoll zugleich und bietet eine prézise Abschaltgenauigkeit. Uber den
grossen Touch-Screen mit Sunnen2 HMI werden alle erforderlichen Parameter ausgewahlt. Vorgespeicherte,
werkzeugspezifische Daten und das Teachen von Positionen machen zeitaufwandiges Programmieren uberflussig.
Die Maschine ist auch mit einer kostenguinstigen, standardisierten Automation erhaltlich.

Als Komplettlésungs-Lieferant Gbernimmt Sunnen die volle Verantwortung fir den gesamten Prozess.

Standard SH5000
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Als SH6000, ausgestattet mit einem speziellen Die im Ausstattungsumfang enthaltene universelle
Zustellsystem, ist die Maschine fiir den Einsatz der Mitnahmevorrichtung ermdglicht einfache und
hochpréazisen CGT- und MMT-Werkzeuge ausgelegt. schnelle Adaption unterschiedlicher Werksticke auch

in kleinen Losgrossen.

PRECISION HONING MACHINE

=

o=t
—a

Die SH5000 ist auch mit einer kostengiinstigen SH5000 und SH6000 sind auch fur kundenspezifische
Automatisierung erhaltlich. Beladungslésungen geeignet.

Zuverlassige Genauigkeit und Konstanz
Standard SH2000 * Patentiertes, lineares Hybrid-Zustellsystem mit
Servomotor fur prazise und feinflhlige Zustellung
* Prazisionsgelagerte Hochleistungsspindel
« Stabile Kombination aus Stahlgrundgestell und
schwingungsdampfendem Guss

Flexibles Honen von Einzel- bis Serienteilen

* Durchmesser bis zu 90 / 100 mm

* Drehzahlbereich von 200 - 3000 / 3700 min"’

* Prazise, automatische Massabschaltung mittels
Messtaster

Geringere Kosten pro Bohrung

* Kurze Einricht- und Umrustzeiten

+ Geflihrte, einfache Programmerstellung

* Variable Hubgeschwindigkeit wahrend des Zyklus
+ Einfache Wartung




Technische Spezifikationen

Durchmesser
Hubldnge

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

Motor (Servo)

SH2000
1.5-100 mm
6-170 mm

1'220 mm
1'626 mm
1'600 mm
735 kg

2.25 kw

Spindeldrehzahl (stufenlos verstellbar) 200 - 3'000 min

Motor (Servo)

0.75

Hubgeschwindigkeit (stufenlos verstellbar) 0.2 - 45 m/min

Bildschirmgrésse

Elektrik
Pneumatik

Filtersysteme
Automationsinterface

SH5000
1.5-100 mm
6-400 mm

1'393 mm
2'287 mm
1'754 mm
1'215 kg

4.1 kW
200 - 3'000 min

2.5 kW
0.1 - 68 m/min

Siemens PLC control with touch based HMI
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Kraftbasiertes
Federsystem

400 - 460 VAC, 50/60 Hz
6 bar

g

Servo

Lineares Hybridsystem

SH6000
4-90 mm
6-400 mm

1'393 mm
2'287 mm
1'754 mm
1'215 kg

3.8 kW
200 - 3'700 min

2.5 kW
0.1 - 68 m/min
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Servo
Lineares System

Optional: Integriert oder freistehend, mit Magnetabscheider,
Papierpatronenfilter, Kihler oder kundenspezifische Lésung

Lichtschranke auf der Bedienerseite

Schwarz / Weiss

Kundenspezifische Vorrichtungen

Messsysteme

Automationslésungen

Sunnen AG
Fabrikstrasse 1

CH - 8586 Ennetaach
0041 71 649 33 33
sales@sunnen.eu
sunnen.eu

Sunnen Deutschland GmbH
Gunther-Plischow-Strasse 18
DE - 50829 Koln

0049 221 348049 0
sales@sunnen.de

sunnen.de
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NOTE: Sunnen reserves the right to make changes in specifications and design without prior notice. The information herein is based on the technical status of our machine at the time of printing of this brochure.



