
Grossteilefertigung
SV15



Entwickelt für die Grossteilefertigung

Die SV15 ist eine sehr universelle Maschine, mit einer übersichtlichen und einfachen Handhabung beim Einrichten 
und der Prozesskontrolle. Die einfach zu bedienende, aber hochmoderne Touchscreen-Steuerung bietet die 
patentierte Vollprofi lanzeige von Sunnen. Die grafi sche Echtzeitanzeige des Querschnitts ermöglicht es dem 
Bediener, genau an der Stelle zu verweilen, an der die Bohrung sichtlich kleiner ist - Vermutungen werden 
überfl üssig.

As an all-inclusive supplier, Sunnen takes full responsibility for the entire process.

Sunnen SV15

Zylinderblöcke, Auto- und     
Motorenteile

Standardmaschine



LEISTUNGSMERKMALE
Zuverlässige Genauigkeit und Konstanz
• Durchmesser 19 - 203 mm
• Hublänge bis zu 225 mm
• X-Axis carriage travel 889 mm

PRÄZISION
Flexibles Honen von grossen Teilen
• Hubpositionsgenauigkeit ≤ 0.1 mm,
• Automatische Bohrungskorrektur
• Mass Speicherung und Verschleiss Kompensation
• Verweil-, Ausfunk- und Kurzhubfunktion
• 100% Prozesskontrolle mit Werkzeugüberlastungsschutz

EINFACHE BEDIENUNG
Geringere Kosten pro Bohrung
• Kurze Einricht- und Umrüstzeiten
• Programspeicher für bis zu 100 Setups
• Variable Hubgeschwindigkeit während des Zyklus
• Einfache Wartung

Das zweistufi ge Honwerkzeug ermöglicht 
Schruppen und Schlichten in einem Prozessschritt 
ohne Steinwechsel.

Optional ist eine automatische Werkstückschwenk-
vorrichtung erhältlich (SV35AX).



ARBEITSBEREICH
Durchmesser
Maximale Werkstückabmasse
Hublänge
X-Achse Verfahrweg

19 - 203 mm
1'168 x 558 x 673 mm, up to 680 kg
225 mm
889 mm

DIMENSIONEN
Breite
Tiefe
Höhe
Gewicht

2'280 mm
1'842 mm
2'198 mm
861 kg

SPINDELSYSTEM
Motor
Spindeldrehzahl

2.25 kW
90 - 350 rpm

HUBSYSTEM
Motor
Hubgeschwindigkeit

0.75 kW
5 - 10 m/min

WERKZEUGZUSTELLSYSTEM Rotary tool feed system

STEUERUNG Beckhoff  PLC control system, Bildschirmgrösse 10"

WORK HOLDING FIXTURE

ANSCHLUSSDATEN
Elektrik
Pneumatik

400 - 460 VAC, 50/60 Hz
5.5 - 6.9 bar

KÜHLMITTELSYSTEM Sump pump with self-contained fi lter system

SICHERHEITSMERKMALE Safety sliding door at front

FARBE Grey-White / Stainless steel

OPTIONALE FEATURES

Technische Spezifikationen
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Sunnen AG
Fabrikstrasse 1
CH - 8586 Ennetaach
0041 71 649 33 33
sales@sunnen.eu
sunnen.eu

Sunnen Deutschland GmbH
Gunther-Plüschow-Strasse 18
DE - 50829 Köln
0049 221 348049 0
sales@sunnen.de
sunnen.de


