
Höchste Präzision
SV30xx & SV31xx SERIE



Erfolgreich im Einsatz in Industrien wie

Die neue SV30xx und SV31xx führen die Erfolgsgeschichte der vorherigen SV-Generationen in die nächste Ära 
hochpräziser Produktionssysteme. Mit mehreren hundert installierten SV-Maschinen weltweit ist diese neue
SV-Serie das Ergebnis aus den gesammelten Erfahrungen unserer Kunden und Techniker. Die Verbesserungen 
wurden umgesetzt, ohne die Kernkompetenzen wie höchste Präzision und individuelle Anpassungsmöglichkeiten
zu vernachlässigen.

Der Arbeitsbereich der SV30xx und SV31xx wurde vergrößert und der Zugang zum Arbeits- und Wartungsbereich 
vereinfacht. Die Neugestaltung des massiven Mineralgussbetts sorgt für die Reduzierung von Vibrationen,
während die erhöhte Steifi gkeit der Gusssäule zur Aufnahme des Antriebsteils für optimale Präzision sorgt.

Das Hauptmerkmal ist die neue Sunnen-Steuerung. Basierend auf der neuesten Generation von Beckhoff  sorgt 
die Sunnen-eigene Benutzeroberfl äche mit Touchscreen Bedienung für eine einfache Einrichtung und perfekte 
Prozesskontrolle.

Als Komplettlösungs-Lieferant übernimmt Sunnen die volle Verantwortung für den gesamten Prozess.

Sunnen SV30xx / SV31xx Serie

Hydraulik, Automotive,     
Luftfahrt und viele mehr

Basis-System



LEISTUNGSMERKMALE
Zuverlässige Genauigkeit und  Konstanz
• Lineares Zustellsystem mit patentierter Lastzelle für
  präzise und sensible Zustellung
• Präzisionsgelagerte Hochleistungsspindel bis 4000 min-1

• Stabile Kombination aus Mineralgussbett und
  Gusssäule zur Schwingungsdämpfung

PRÄSIZION
Flexibles Honen von Produktionsserien
• Automatische Bohrungserkennung zur Reduzierung
  der Zykluszeit
• Flexibles, modulares Design ermöglicht eine einfache
  Anpassungen an Kundenwünsche
• Pneumatik- und Automationsschnittstelle für nahtlose
  Integration von Beladungssystemen

EINFACHE BEDIENUNG
Geringere Kosten pro Bohrung
• Geführte, einfache Programmerstellung mit integrier-
  tem Technologie-Assistenten für kurze Einrichtzeiten
• Volle Prozesskontrolle durch übersichtliche
  Menüs und Anzeigen
• Einfache Wartung

Grosse Auswahl an Vorrichtungen, ausgelegt für 
individuelle Anwendungen.

Lineares Be- und Entladeportal mit Palettensystem, 
Wendelförderer etc. als Optionen.

Mehrspindelkonfi gurationen für High-End-
Produktionslösungen konfi gurierbar.

Luftmess-Säule mit Durchmesser- und Form-
Feedback Regelung.

Kundenspezifi sches 
Mehr-Spindel-System



ARBEITSBEREICH
Durchmesser
Maximale Werkstücklänge
Maximales Werkstückgewicht 
Werkstückbereich (Aufspannfl äche)
Hublänge

SV30xx   SV31xx
3 - 65 mm  2 - 20 mm
250 mm
110 kg (auf Indextisch) / 225 kg (ohne Indextisch)
175 x 175 x 150 mm
630 mm

DIMENSIONEN
Breite
Tiefe
Höhe
Gewicht

1'344 mm
2'536 mm
2'448 mm
2'660 kg

SPINDELSYSTEM
Motor (Servo)
Spindeldrehzahl (stufenlos verstellbar)

6.3 kW   3.3 kW
50 - 4‘000 min-1  100 - 4‘000 min-1

HUBSYSTEM
Motor (Servo)
Hubgeschwindigkeit (stufenlos verstellbar)

8 kW
0 - 50 m/min

WERKZEUGZUSTELLSYSTEM
Motor (Servo)
Antrieb

3.5 kW
Lineares Zustellsystem mit patentierter Lastzelle

STEUERUNG Beckhoff  CX-Steuerung mit touchbasiertem Sunnen2 HMI / Bildschirmgrösse 19“

ANSCHLUSSDATEN
Elektrik
Pneumatik

400 - 460 VAC, 50/60 Hz
6 bar

KÜHLMITTELSYSTEM Optional: 300l Tank mit Magnetabscheider, Papierpatronenfi lter, Kühler oder 
kundenspezifi sche Lösung

SICHERHEITSMERKMALE Sicherheitstüren an der Front

FARBE Schwarz / Weiss

OPTIONALE AUSSTATTUNG
Indextisch
X/Y-Tisch
Bürstenstation
Integriertes Messsystem
Kundenspezifi sche Vorrichtungen
Automationslösungen
Mehrspindelsysteme

Technische Spezifikationen
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Sunnen AG
Fabrikstrasse 1
CH - 8586 Ennetaach
0041 71 649 33 33
sales@sunnen.eu
sunnen.eu

Sunnen Deutschland GmbH
Gunther-Plüschow-Strasse 18
DE - 50829 Köln
0049 221 348049 0
sales@sunnen.de
sunnen.de


