
Höchste Präzision
VSS2xx SERIE



Schnelle, wirtschaftliche Bearbeitung mit Präzision von

sind Einhub-Mehrspindelsysteme (4 oder 6 Spindeln), welche präzise Bohrungsgeometrie und hohe
Oberfl ächenqualität vereinen und höchst wiederholgenau mittlere bis grosse Serien bearbeiten.
Durch die geführte Touch-Screen Programmierung lässt sich das System sehr einfach einrichten und bedienen.
Das kompakte Design benötigt wenig Aufstellfl äche und ist für eine Automation prädestiniert. Zuverlässigkeit, 
Schnelligkeit und Konstanz sind die Maßstäbe für diese Baureihen.

Als Komplettlösungs-Lieferant übernimmt Sunnen die volle Verantwortung für den gesamten Prozess.

Sunnen VSS2xx Serie

Hydraulikventilen und -gehäusen,
Sintermetallteilen, Zahnräder, 
Keramikkomponenten…

Basis-SystemBasis-System



LEISTUNGSMERKMALE
Zuverlässige Genauigkeit und Konstanz
• Stabiles und schwingungsdämpfendes
   Mineralgussbett
• Solider Gusskörper für Mehrspindelsystem
   mit 4 oder 6 Spindeln
• Leistungsstarker 7.5 kW Spindelmotor

PRÄZISION
Flexibles Honen von mittleren Losgrössen bis Grossserien 
• Bohrungsdurchmesser bis 50 mm
• Indextisch mit 4, 6 oder 8 Stationen 
• Perfekte Masskonstanz durch einzigartige
   Sunnen Single Stroke Werkzeuge 

EINFACHE BEDIENUNG
Geringere Kosten pro Bohrung
• Geführte, einfache Programmerstellung
   für kurze Einrichtzeiten
• Vorbereitet für Automatisierung
• Einfache Wartung

Beispiel einer Automationslösung.Die Sunnen Single Stroke Werkzeuge garantieren 
perfekte Form, Oberfl äche und Masskonstanz.

Unterschiedliche, anwendungsspezifi sche Vorrich-
tungslösungen basierend auf grosser Erfahrung.

Indextisch mit 4, 6 oder 8 Stationen.

Kundenspezifi sche LösungKundenspezifi sche Lösung



ARBEITSBEREICH
Durchmesser
Hublänge
Maximales Werkstückgewicht

4 - 50 mm
710 mm
110 kg (Gesamtgewicht auf Indextisch)

DIMENSIONS
Breite
Tiefe
Höhe
Gewicht

1'370 mm
1'940 mm
2'665 mm
2'100 kg

SPINDLESYSTEM
Motor (Servo)
Spindeldrehzahl (stufenlos verstellbar)

7.5 kW
100 - 2'250 min-1

HUBSYSTEM
Motor (Servo)
Hubgeschwindigkeit (stufenlos verstellbar)

2.3 kW
0.25 - 6.3 m/min

STEUERUNG Siemens-Steuerung mit touchbasiertem Sunnen HMI / Bildschirmgrösse 9"

ANSCHLUSSDATEN
Elektrik
Pneumatik

400 - 460 VAC, 50/60 Hz
6 bar

KÜHLMITTELSYSTEM Optional: 300l Tank mit Magnetabscheider, Papierpatronenfi lter, Kühler
oder kundenspezifi sche Lösung

SICHERHEITSMERKMALE Sicherheitstüren an der Front

FARBE Schwarz RAL 9005 / Edelstahl

OPTIONALE AUSSTATTUNG
Angepasste Spindelaufnahmen
Kundenspezifi sche Indextische
Kundenspezifi sche Vorrichtungen

Technische Spezifikationen

N
O

TE
: S

un
ne

n 
re

se
rv

es
 th

e 
rig

ht
 to

 m
ak

e 
ch

an
ge

s 
in

 s
pe

cifi
 c

at
io

ns
 a

nd
 d

es
ig

n 
 w

ith
ou

t p
rio

r n
ot

ice
. T

he
 in

fo
rm

at
io

n 
he

re
in

 is
 b

as
ed

 o
n 

th
e 

te
ch

ni
ca

l s
ta

tu
s 

of
 o

ur
 m

ac
hi

ne
 a

t t
he

 ti
m

e 
of

 p
rin

tin
g 

of
 th

is 
br

oc
hu

re
.

X-
SA

G
-V

SS
2x

x-
01

D
-B

Sunnen AG
Fabrikstrasse 1
CH - 8586 Ennetaach
0041 71 649 33 33
sales@sunnen.eu
sunnen.eu

Sunnen Deutschland GmbH
Gunther-Plüschow-Strasse 18
DE - 50829 Köln
0049 221 348049 0
sales@sunnen.de
sunnen.de


