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SCHNELL • PRÄZISE • EINFACH ZU HANDHABEN
Messuhren und Einstellvorrichtungen

Alle Bohrungsmessuhren von Sunnen sind in einer Skala von 
0.002 mm* ablesbar. Die Messpunkte am Gerät bestehen 
vollständig aus Hartmetall. Die Messuhren verfügen 
über eine verschleissfeste Mechanik sowie einstellbare 
Zentrierungen. Jede Messuhr wird in einer separaten stabilen 
Box einschliesslich aller für Einrichtung und Einstellung 
erforderlichen Werkzeuge und Schraubendreher geliefert.

*  Ebenfalls erhältlich mit 0.010 mm Skala. Bitte wenden 
Sie sich an unseren Kundenservice bzgl. Preisen und 
Verfügbarkeit.

Einstellvorrichtung CF1126
mit Messuhr GRM2121

Einstellvorrichtung CF502
mit Messuhr GAM4101

Messuhr GRM3000

Messuhr G795MA

GR3000 Messuhr 
Durchmesser 1.37 - 304.8 mm
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Messtaster und Übertragungsstifte

Taster und Stifte müssen getrennt bestellt werden. 
Durchmesserbereiche, Messtiefen und Teilenummern sind in 
der folgenden Tabelle aufgelistet.

G3005A Aufbewahrungsbehälter für Taster und Übertragungsstift

Durchmesser in mm Taster Nr. Übertragungsstift Nr. Max. Messtiefe in mm Gesamtlänge in mm

1.37 - 1.55 G1055 G2037 11 167

1.50 - 1.90 G1070 G2059 16 174

1.80 - 2.20 G1080 16 174

2.05 - 2.45 G1090 16 174

2.25 - 2.75 G1100 G2089 21 179

2.50 - 3.00 G1110 21 179

2.75 - 3.25 G1120 21 179

3.00 - 3.50 G1130 21 179

3.25 - 3.75 G1140 21 179

3.50 - 4.00 G1150 21 179

3.75 - 4.25 G1160 21 179

4.20 - 4.80 G1180 G2264 39 195

4.70 - 5.30 G1200 39 195

5.20 - 5.80 G1220 39 195

5.70 - 6.30 G1240 39 195

6.20 - 6.80 G1260 39 195

6.70 - 7.30 G1280 39 195

7.20 - 7.80 G1300 39 195

7.70 - 8.30 G1320 39 195

8.20 - 8.80 G1340 39 195

8.70 - 9.30 G1360 39 195

9.20 - 9.80 G1380 39 195

9.40 - 10.60 G1400 G2370 46 195

10.40 - 11.60 G1440 46 195

11.40 - 12.60 G1480 46 195

12.40 - 12.60 G1520 46 195

GRM / GR3000 Messuhr
Durchmesser 1.37 - 13.6 mm

Die Baugruppe umfasst 
eine 0.002 mm direkt 
anzeigende Skala, eine 
Rückzugsvorrichtung und 
Haltebuchse für den Taster 
in einer nylonverstärkten 
Isolierhülle.

Transportgewicht: 1 kg
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G3025 Tastersatz

Umfasst 15 Taster und 2 Übertragungsstifte. 
Deckt einen durchgehenden Durchmesserbereich zwischen 
4.2 mm und 13.6 mm ab. 
Transportgewicht: 0.2 kg

G3025 Tastersatz

Taster Nr. Durchmesser in mm Übertragungsstift Nr.

G1180 4.20 - 4.80 G2264

G1200 4.70 - 5.30

G1220 5.20 - 5.80

G1240 5.70 - 6.30

G1260 6.20 - 6.80

G1280 6.70 - 7.30

G1300 7.20 - 7.80

G1320 7.70 - 8.30

G1340 8.20 - 8.80

G1360 8.70 - 9.30

G1380 9.20 - 9.80

G1400 9.40 - 10.60 G2370

G1440 10.40 - 11.60

G1480 11.40 - 12.60

G1520 12.40 - 13.60

GRM3000
Zubehör 

Tasterverlängerung

Verfügbar für Taster ab 8.2 mm oder länger. 
Tasterverlängerungen sind 63.5 mm lang; max. drei 
Verlängerungen können kombiniert werden. Teile-Nr.: 
KZ1X3500 (ohne Abbildung).

Taster für Sacklochbohrungen und Übertragungsstifte.
Verwenden Sie für die Bestellung die normale Nr. für Taster 
und Stift und hängen KZ0X an die Nr. an.
Beispiel: G1240KZ0X.

HINWEIS:
Taster G1055 und Übertragungsstift G2037 stehen für die 
Vermessung von Sacklochbohrungen nicht zur Verfügung.

Hartmetallgekapselte Messtaster und Übertragungsstifte 
für Anwendungen. bei denen die Messpunkte extremen 
Verschleissbedingungen ausgesetzt sind. wie z. B. bei 
Schwerzerspanung. rauen Werkstückoberflächen und 
abrasivem Material. Nicht erhältlich für Grössen kleiner 4.2 
mm.
Verwenden Sie für die Bestellung die normale Nr. für Taster 
und Stift und hängen KY5X an die Nr. an.  
Beispiel: G1240KY5X.

Tastersätze
Für gängige Durchmesser stehen die nachfolgend 
aufgelisteten Tastersätze zur Verfügung. Beide Tastersätze 
werden in einer aufklappbaren stabilen Kiste mit 
Fächerunterteilung geliefert.
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Winkelmontage*

Dieses Zubehör für die Winkelmontage wird unter 
besonderen Bedingungen verwendet, wenn die 
Messuhr schwer ablesbar ist oder die Gesamthöhe der 
Messkonfiguration Probleme bereitet. Teile-Nr.: KZ1X90.

*�Die standardmässige Einstellvorrichtung CF502 ist mit 
diesem Montagezubehör nicht kompatibel. Stattdessen 
müssen alternative Methoden zur Grösseneinstellung 
gewählt werden.

CF540 Adapter für Grösseneinstellung

Zentriert die Messtaster zwischen parallelen Bezugsflächen 
an der Einstellvorrichtung CF502. Fungiert als „zusätzliches 
Paar Hände“ und hilft beim Nullen des Messgerätes in der 
horizontalen und vertikalen Achse. Garantiert eine schnelle 
und präzise Einrichtung der Messuhr.

Transportgewicht: 1 kg
Abb. zeigt Adapter mit Einstellvorrichtung CF502 und  
Messgerät.

Einstellvorrichtungen

CF502M 1.37 mm - 50.8 mm

Kompatibel mit Bohrungsmessuhren der Serien 3000, 4000, 
6000 und 9000.

CF502M wird mit 0 - 51 mm Mikrometerkopf (Teilung 0.002 
mm) mit präzisionsgeläppten Messflächen aus Hartmetall  
geliefert. Lieferumfang umfasst ein Prüfnormal (Lehrring) 
und drei austauschbare Einsätze. (Die Verwendung der 
Einstellvorrichtungen CF502M mit Messuhren der Serie 3000 
erfordert zusätzlich den Kauf des Adapters CF540 für die 
Grösseneinstellung).

Die Einstellvorrichtung verfügt über einen robusten 
spannungsfreien Sockel aus Gusseisen. 
Transportgewicht: 4.5 kg

Ersatzeinsatz für CF502M Metrisch:

CF502M	� 2.6 mm - 19.1 mm 
18.8 mm - 30.2 mm 
30.0 mm - 50.0 mm

CF137	 Einstellschlüssel für Mikrometer

CF138	 Schraube für Spindelverriegelung

CF544A	 Vergrösserungsglas

CF576A	 Kalibrierring

GRM3000
Zubehör
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Messuhr mit 0.002 mm Skala ohne Rückzugshebel. 
Anzeigen mit einer Teilung von 0.010 mm als Sonder-
bestellung möglich.

Ersatzteile für Messuhren Serie GAM4000

G275MA 	 Schnelleinstellschlüssel
G285A 	 Ausbauwerkzeug Anzeigekugel
G289A 	 Klemme Anzeigenadel
PBR505A 	 Anzeigekugel (1/16“ Durchmesser Hartmetall)
G222A 	 Zentrierungspunkte (1 Packung = 2 Punkte)
G261MA 	 #1 Messpunkteinheit 
			   12.6 mm - 14.7 mm Durchmesser
G262MA 	 #2 Messpunkteinheit 
			   14.7 mm - 16.9 mm Durchmesser
G263MA 	 #3 Messpunkteinheit
			   16.9 mm - 19.0 mm Durchmesser
G249A 	 Muttern für Messpunkteinheit
			   (1 Packung = 3 Stk.)
G249MA 	 Metrische Muttern für Messpunkteinheit
			   (1 Packung = 3 Stk.)

Messuhren mit Sonderlänge können als Sonderausstattung 
bestellt werden. Die GAM4000 Anzeige ist nur auf Längen 
bis 175 mm ausgelegt. Bei Längen darüber hinaus wird die 
Messgenauigkeit beeinträchtigt.

Messuhren in Sonderlänge sind auf Anfrage erhältlich. Der 
für Sie zuständige Verkaufstechniker hilft Ihnen gerne weiter. 

Messuhren GAM/GA4000 (ohne Rückzugshebel) 
Durchmesserbereich 12.6 - 19.0 mm

Artikel-
nummer

Max. Mess-
tiefe in mm

Gesamt-
länge in mm

Transport
gewicht
in kg

GAM4051 62 187 0.7

GAM4101 125 251 0.7

GAM4141 175 302 0.7

Messuhr Serie 
GAM4000

(ohne Rückzugshebel)

GAM4000
Durchmesser 12.6 - 19 mm
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Ersatzteile für Messuhren Serie GRM6000

G375MA	 Schnelleinstellschlüssel
G385A	 Ausbauwerkzeug Anzeigekugel
G389A	 Klemme Anzeigenadel
PBR506A	 Anzeigekugel (3/32“ Durchmesser Hartmetall)
G327A	 Zentrierungspunkte (1 Packung = 2 Punkte)
G361MA	� #1 Messpunkteinheit 

18.8 mm - 22.6 mm Durchmesser
G362MA	� #2 Messpunkteinheit 

22.6 mm - 26.4 mm Durchmesser
G363MA	� #3 Messpunkteinheit  

26.4 mm - 30.2 mm Durchmesser
G349A	� Muttern für Messpunkteinheit 

(1 Packung = 3 St.)
G349MA	� Metrische Muttern für Messpunkteinheit 

(1 Packung = 3 St.)

Messuhren mit Sonderlänge können als Sonderausstattung 
bestellt werden. Die GRM6000 Anzeige ist nur auf Längen 
bis 305 mm ausgelegt. Bei Längen darüber hinaus wird die 
Messgenauigkeit beeinträchtigt.

Messuhren in Sonderlänge sind auf Anfrage erhältlich. Der 
für Sie zuständige Verkaufstechniker hilft Ihnen gerne weiter. 

Messuhr Serie 
GRM6000

(mit Rückzugshebel)

Messuhr mit 0.002 mm Skala ohne Rückzugshebel. 
Anzeigen mit einer Teilung von 0.010 mm als Sonder-
bestellung möglich.

Messuhren GRM6000 (mit Rückzugshebel) 
Durchmesser 18.8 - 30.2 mm

Artikel-
nummer

Max. Mess-
tiefe in mm

Gesamt-
länge in mm

Transport
gewicht
in kg

GRM6071 88 235 1

GRM6121 150 298 1

GRM6241 300 451 1

GRM6000
Durchmesser 18.8 - 30.2 mm
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Ersatzteile für Messuhren Serie GRM9000

G475MA Schnelleinstellschlüssel
G485A Ausbauwerkzeug Anzeigekugel
G489A Klemme Anzeigenadel
PBR503A Anzeigekugel (1/8“ Durchmesser Hartmetall)
G427A Zentrierungspunkte (1 Packung = 2 Punkte)
G461MA  #1 Messpunkteinheit

30.0 mm - 35.2 mm Durchmesser
G462MA  #2 Messpunkteinheit

35.2 mm - 40.4 mm Durchmesser
G463MA  #3 Messpunkteinheit

40.4 mm - 45.6 mm Durchmesser
G464MA  #4 Messpunkteinheit

45.6 mm - 50.8 mm Durchmesser
G449A  Muttern für Messpunkteinheit

(1 Packung = 4 St.)
G449MA  Metrische Muttern für Messpunkteinheit. 

metrisch (1 Packung = 4 St.)

Messuhren mit Sonderlänge können als Sonderausstattung 
bestellt werden. Die GRM9000 Anzeige ist nur auf Längen 
bis 635 mm ausgelegt. Bei Längen darüber hinaus wird die 
Messgenauigkeit beeinträchtigt.

Messuhren in Sonderlänge sind auf Anfrage erhältlich. Der 
für Sie zuständige Verkaufstechniker hilft Ihnen gerne weiter.

Messuhr Serie 
GRM9000

(mit Rückzugshebel)

HINWEIS ZUR GRM/GAM2000 SERIE
Die Bohrungsmessuhren der Serie 2000 von Sunnen können bis auf 304.8 mm verlängert werden; dies erfolgt mit Hilfe von 
verlängerten Zentrierungspunkten und zusätzlicher Messpunkterweiterung.

Für Messdurchmesser im Bereich zwischen 152.4 mm und 304.8 mm geben Sie folgende Bestell-Nr. an: 
G822A Messerweiterungs-Kit. Besteht aus: Zwei verlängerten Zentrierungspunkten, G632A #7 Messpunkterweiterung, G634A #8 
Messpunkterweiterung.

Messuhren der Serie 2000 mit montiertem Messerweiterungs-Kit G822A können bei Durchmessern über 203.2 mm 
nicht zusammen mit der Einstellvorrichtung CF1126 verwendet werden. Stattdessen müssen alternative Methoden zur 
Grösseneinstellung gewählt werden.

G822C nur Zentrierungspunkt.

Messuhr mit 0.002 mm Skala ohne Rückzugshebel. 
Anzeigen mit einer Teilung von 0.010 mm als Sonder-
bestellung möglich.

Messuhren GRM9000 (mit Rückzugshebel)
Durchmesser 30 - 50.8 mm

Artikel-
nummer

Max. Mess-
tiefe in mm

Gesamt-
länge in mm

Transport
gewicht
in kg

GRM9071 88 237 1.8

GRM9121 150 300 1.8

GRM9241 300 452 1.8

GRM9000
 Durchmesser 30 - 50.8 mm
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GAM2000 

Messuhr mit 0.002 mm Skala ohne Rückzugshebel. Anzeigen 
mit einer Teilung von 0.010 mm als Sonderbestellung 
möglich.

Ersatzteile für Messuhren Serie 2000

PBR503A	 Anzeigekugel (1/8“ Durchmesser Hartmetall)
G522A	 Zentrierungspunkte (1 Packung = 2 Punkte)
G532MA	 Mutter (1 Packung = 6 St.)
G640A	 Ausbauwerkzeug Anzeigekugel
G610A	� #1 Messpunkteinheit 

50.8 mm - 60.3 mm Durchmesser
G611A	� #2 Messpunkteinheit 

60.3 mm - 69.8 mm Durchmesser
G612A	� #3 Messpunkteinheit 

69.8 mm - 79.4 mm Durchmesser
G613A	� #4 Messpunkteinheit 

79.4 mm - 88.9 mm Durchmesser
G614A	� #5 Messpunkteinheit 

88.9 mm - 98.4 mm Durchmesser
G615A	� #6 Messpunkteinheit 

95.3 mm - 107.9 mm Durchmesser
G632A	 #7 Erweiterung
G634A	 #8 Erweiterung
G645A	 Kugelausbauwerkzeug. Messpunkteinheit
G638A	 Montageschlüssel. Messpunkteinheit

Messuhren mit Sonderlänge können als Sonderausstattung 
bestellt werden. Die Anzeigen der Serie 2000 sind nur auf 
Längen bis 1.650 mm ausgelegt. Bei Längen darüber hinaus 
wird die Messgenauigkeit beeinträchtigt. 

Messuhren in Sonderlänge sind auf Anfrage erhältlich. 
Der für Sie zuständige Verkaufstechniker hilft Ihnen gerne 
weiter. 

GRM2000 

Messuhr mit 0.002 mm Skala und Rückzugshebel. Anzeigen 
mit einer Teilung von 0.010 mm als Sonderbestellung 
möglich. 

Mit Hilfe der Verlängerungshülsen können die Messuhren 
der GAM2000 Serien auf unterschiedliche Längen eingestellt 
werden. Erhältlich sind die folgenden Verlängerungshülsen:

GA203	 Optionale Verlängerungshülse 75 mm
GA206	 Optionale Verlängerungshülse 150 mm
GA212	 Optionale Verlängerungshülse 300 mm
GA224	 Optionale Verlängerungshülse 600 mm

Messuhr mit RückzugshebelMessuhr ohne Rückzugshebel

Messuhren GAM2000 (ohne Rückzugshebel) 
Durchmesser 50 - 150 mm

Artikel-
nummer

Max. Mess-
tiefe in mm

Gesamt-
länge in mm

Transport
gewicht
in kg

GAM2031 75 203 2.7

GAM2061 150 280 2.7

GAM2121 300 432 2.7

GAM2241 600 737 2.7

Messuhren GRM2000 (mit Rückzugshebel) 
Durchmesser 50 - 150 mm

Artikel-
nummer

Max. Mess-
tiefe in mm

Gesamt-
länge in mm

Transport
gewicht
in kg

GAM2061 150 280 2.7

GAM2121 300 432 2.7

GAM2241 600 737 2.7

GRM / GAM2000
Durchmesser 50 - 150 mm
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Auswahltabelle - Messpunkte

Anzahl Messpunkte Durchmesser in mm

1 50 - 60

2 60 - 70

3 70 - 79

4 79 - 89

5 89 - 98

6 98 - 108

7 + 2 108 - 117

7 + 3 117 - 127

7 + 4 127 - 137

7 + 5 137 - 146

7 + 6 146 - 156

Für den Einsatz mit den Bohrungsmessuhren der Serie 2000. 
Für eine schnelle und einfache Messmitteleinrichtung.

Macht Mikrometer und Lehrringe überflüssig. Eliminiert Fehler 
und „Einstellung nach Gefühl“ bei der Einrichtung von Mess-
uhren. Richtet Messuhren der Serie 2000 in wenigen Sekunden 
messbereit ein.

CF1126M 

Einschliesslich Mikrometerkopf mit präzisionsgeläppten 
Messflächen und 0.002 mm Teilung. Lieferung mit Prüfnor-
mal (Lehrring) und hochgenauen Einstellnormalen in Inkre-
menten von 25.4 mm. Die Einstellvorrichtung verfügt über 
einen robusten. spannungsfreien Sockel aus Gusseisen. 

Lieferung im praktischen Aufbewahrungskoffer.
Transportgewicht: 9.5 kg

Lieferung der Einstellvorrichtungen erfolgt komplett mit 
Einstellnormalen für einen Bereich von 50.0 mm bis 152.4 
mm. Bei Messungen im Bereich 152.0 mm - 178.0 mm bitte 
die CF360A bestellen. Für das Messen im Bereich 178.0 mm - 
203.0 mm ist keine Einstellvorrichtung erforderlich. 

CF360A	 152.0 mm - 178.0 mm

CF1126M Ersatzeinstellnormale

CF320A	 50 mm - 75 mm
CF330A	 75 mm - 100 mm 
CF340A	 100 mm - 125 mm
CF350A	 125 mm - 150 mm

CF544A	 Vergrösserungsglas
CF215A	 Kalibrierring
CF137A	 Spannschlüssel

CF1126M
Durchmesser 51 - 203 mm



19

Austauschanzeigen für Bohrungsmessuhren von Sunnen

Artikel- 
nummer

Anzahl
Referenz

Beschreibung
Messanzeigeeinheit umfasst

G595MA 1 Anzeige (Teilung 0.01 mm)

G795MA 1 Anzeige (Teilung 0.002 mm)

G596A 1 Schraube

G597A 1 Mutter

G59515A 1 Blende und Kristalleinheit - Flachlinse

G59513A 1 Blendenklemme und -schraube - Flachlinse

G5955A 1 Blende und Kristalleinheit - Rundlinse

G5953A 1 Blendenklemme und -schraube - Rundlinse

G7951 1 Blende und Kristalleinheit 
- Flachlinse mit blauer Blende

G7952 1 Blendenklemme und -schraube
- Flachlinse mit blauer Blende

Elektronische Bohrungsmessuhren Serie E

•	� 16 Modelle + Sonderlängen.  
Alle Serien 2000, 3000, 4000, 6000 verfügbar. 
Bitte ein „E“ an Bestell-Nr. anhängen.

•	 Umwandlung Metrisch/Zoll. Teilung 0.001 mm oder 0.0001“.
•	 330° Anzeigenschwenk für alle Messpositionen.
•	 SPC-fähig.
•	� Voreinstellung, Nullen, +/- Richtung und 

Go/NoGo-Funktionen.
•	 Kommunikation mit PC ist möglich.

Zubehör/Ersatzteile

LU2X1	 Anschlusskabel. Länge 2 Meter
G799A	 Austauschanzeige und Buchse

PGE Elektronische Messuhr
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Vorteile:

•  Gutes Preis- Leistungsverhältnis
•  Zuverlässigkeit und Leistung vereint mit einfacher
  Bedienung
•  Anzeige des Toleranzbereichs sowie aller Gut- und 
  Schlechtteile
•  Verbesserte Prozesssteuerung und Überwachung
•  Linearisierung des Messbereichs durch 2 Einstellringe für-

höhere Genauigkeit
•  Daten Export (QDAS. CSV). CpK Analyse

System bestehend aus:

• Wartungseinheit
• Wandler 
• Computer mit Touchdisplay
• Fusspedal
• Luftmessdorn
• Eichringe

System:

• Innovatives leistungsfähiges Konzept
• Durchmesserbereich: Ø 2 - 60 mm
• Schmutz- und Ölresistente Bauweise
• Für den Einsatz in der Werkstatt gedacht
• Wiederholgenauigkeit bis zu 0.1 µm
• Aktueller Ø, max. Ø, min Ø und Rundlauf in einem Schritt
• LAN und USB Anschluss
• Messung über Touchdisplay oder Fusspedal 
• Verschiedene Messdarstellungen 
•  Dorn entweder mit 2 Düsen für Rundheitsmessung oder mit 

Ringdüse erhältlich

Hand-Luftmessgerät
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SUNNEN PRODUCTS COMPANY
Weltweiter Hauptsitz
St. Louis - USA
+1 314 781 2100
sunnen@sunnen.com
sunnen.com

BENELUX
Sunnen Benelux BVBA
Eke - Belgien
+32 38 80 2800
info@sunnen.be
sunnen.be

BRASILIEN
Sunnen do Brasil LTDA
São Paulo - Brasilien
+55 11 4368 4900
sunnen@sunnen.com.br
sunnen.com.br

CHINA
Shanghai Sunnen Mechanical Co. Ltd.
Schanghai - China
+86 21 5813 3990
shsunnen@sunnensh.com
sunnensh.com

DEUTSCHLAND
Sunnen Deutschland GmbH
Köln - Deutschland
+49 221 348049 0
sales@sunnen.de
sunnen.de

FRANKREICH
Sunnen SAS
Les Ulis - Frankreich
+33 01 69 30 0000
info@sunnen.fr
sunnen.fr

INDIEN
Sunnen India Pvt. Ltd.
Navi Mumbai - Indien
+91 223 913 6055
sales@sunnen.in
sunnen.in

ITALIEN
Sunnen Italia S.r.l
Arese - Italien
+39 02 383 417 1
sunnen@sunnenitalia.com
sunnenitalia.com

KANADA
Sunnen Products Company
St. Louis - USA
+1 844 356 0006
canadasales@sunnen.com
sunnen.com/canada

ÖSTERREICH
Sunnen Austria GmbH
Hohenems - Österreich
+43 5576 74194
sales@sunnen.eu
sunnen.at

POLEN
Sunnen Polska Sp. z o. o.
Warschau - Polen
+48 22 814 34 29
sunnen@sunnen.pl
sunnen.pl

SCHWEIZ
Sunnen AG
Ennetaach - Schweiz
+41 71 649 33 33
sales@sunnen.eu
sunnen.eu

TSCHECHIEN
Sunnen s.r.o.
Strakonitz - Tschechien
+420 383 376 317
sunnen@sunnen.cz
sunnen.cz

VEREINIGTES KÖNIGREICH
Sunnen Products Ltd.
Hempstead Herts - UK
+44 1442 39 39 39
hemel@sunnen.co.uk
sunnen.com

A LEGACY OF EXCELLENCE SINCE 1924

SUNNEN WELTWEIT

HINWEIS: Sunnen behält sich das Recht vor, Änderungen an den technischen Daten und am Design
ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die enthaltenen Informationen beruhen auf
dem technischen Stand unserer Maschinen zum Zeitpunkt der Herstellung dieser Broschüre. X-SAG-BMG-01D-B


