
Durchmesser
76 - 1'375 mm (2.99 - 54.13”)

HB HONWERKZEUG
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Durchmesser
in mm
(inch)

für	ein	komplettes
Honwerkzeug	muss

folgendes	bestellt	werden

1 2 3 4 5

Maschinen-
adapter

1

Verlängerung
2

Honkopf
3

Master holder / 
Käfi g

4

Honsteine
(doppelte Länge)

5

Länge	mm
(inch) Artikelnr.

für	schruppen	und	
schlichten werden

2 sets benötigt

76 - 100
(2.99 - 3.94“)

EA-102
(für	HTB)

EA-202-D
(für	HTH	and	HTC)

3‘000 (118.11“) SEM-300
4‘000 (157.48“) SEM-400
5‘000 (196.85“) SEM-500

HB-76 MH-076

H50	Steine	für
76	-	87	mm
(2.99 - 3.42“)

H70	Steine	für
85	-	100	mm
(3.34 - 3.94“)

Ersatzteile für MPSExxx:
Trennringe	(6	Stück)	MPSER22

Ersatzteile für H70:
Führungsschuhe standard (2 Stück) MPS3148A
Führungsschuhe verstärkt (2 Stück) MPS3148-SA01

HB HONKÖPFE

HB-76
Durchmesser

76 - 100 mm (2.99 - 3.94“)
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HB HONKÖPFE

HB-97
Durchmesser
99 - 205 mm (3.90 - 8.07“)

Durchmesser
in mm
(inch)

für	ein	komplettes
Honwerkzeug	muss

folgendes	bestellt	werden

1 2 3 4 5

Maschinen-
adapter

1

Verlängerung
2

Honkopf
3

Master holder / 
Käfi g

4

Honsteine
(doppelte Länge)

5

Länge	mm
(inch) Artikelnr.

für	schruppen	und	
schlichten werden

2 sets benötigt

99 - 125
(3.90 - 4.92“)

EA-102
(für	HTB)

EA-202-D
(für	HTH	and	HTC)

EA2S-SE-60
(für	HTS)

1‘500 (59.05“) SE-152
2‘000 (78.74“) SE-202
3‘000 (118.11“) SE-302
4‘000 (157.48“) SE-402
5‘000 (196.85“) SE-502
5‘700 (224.40“) SE-572

Für längere Anwendungen
werden die Verlängerungen

aneinandergereiht.

HB-97

HB-97-UL2
(mit	Kardanversteifung*)

MH-097
(für	schruppen	und	
schlichten werden

2 Sets benötigt)

siehe Seite 12

125 - 154
(4.92 - 6.06“)

MH-125
(enthält 1 Satz

MPSM1660)

150 - 205
(5.90 - 8.07“)

MH-150
(enthält 1 Satz

MPSM1660)

Optional:
MHC-178*	Käfi	g	für
ID	178	-	205	mm

(7 - 8.07“)

Ersatzteile für den Honkopf:
Stein & Führungsschuhhalter Set MPSM1660 (Standard US Artikel) 2 Sets werden benötigt

Ersatzteile für H70:
Führungsschuhe standard (2 Stück) MPS3148A
Führungsschuhe verstärkt (2 Stück) MPS3148-SA01

*	siehe	Zubehör
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HB-SL SACKLOCH HONKÖPFE

HB-97-SL
Durchmesser

99 - 205 mm (3.90 - 8.07“)

Durchmesser
in mm
(inch)

für	ein	komplettes
Honwerkzeug	muss

folgendes	bestellt	werden

1 2 3 4 5

Maschinen-
adapter

1

Verlängerung
2

Honkopf
3

Master holder / 
Käfi g

4

Honsteine
(einfache	Länge)

5

Länge	mm
(inch) Artikelnr.

für	schruppen	und	
schlichten werden

2 sets benötigt

99 - 125
(3.90 - 4.92“)

EA-102
(für	HTB)

EA-202-D
(für	HTH	and	HTC)

EA2S-SE-60
(für	HTS)

1‘500 (59.05“) SE-152
2‘000 (78.74“) SE-202
3‘000 (118.11“) SE-302
4‘000 (157.48“) SE-402
5‘000 (196.85“) SE-502
5‘700 (224.40“) SE-572

Für längere Anwendungen
werden die Verlängerungen

aneinandergereiht.

HB-97-SL

HB-97-SL-UL
(mit	Kardanversteifung*)

MH-097-SL
(für	schruppen	und	
schlichten werden

2 Sets benötigt)

siehe Seite 12

125 - 154
(4.92 - 6.06“)

MH-125-SL
(enthält 1 Satz

MPSM1660)

150 - 205
(5.90 - 8.07“)

MH-150-SL
(enthält 1 Satz

MPSM1660)

Optional:
MHC-178*	Käfi	g	für
ID	178	-	205	mm

(7 - 8.07“)

Ersatzteile für den Honkopf:
Stein & Führungsschuhhalter Set MPSM1660 (Standard US Artikel) 2 Sets werden benötigt

Ersatzteile für H70:
Führungsschuhe standard (2 Stück) MPS3148A
Führungsschuhe verstärkt (2 Stück) MPS3148-SA01

*	siehe	Zubehör
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HB HONKÖPFE

HB-195 / 450-2
Durchmesser
195 - 1‘375 mm (7.67 - 54.13“)

Durchmesser
in mm
(inch)

für	ein	komplettes
Honwerkzeug	muss

folgendes	bestellt	werden

1 2 3 4 5

Maschinen-
adapter

1

Verlängerung
2

Honkopf
3

Master holder / 
Käfi g

4

Honsteine
(doppelte Länge)

5

Länge	mm
(inch) Artikelnr.

enthält 2 Sets 
MPSM1660

195 - 260
(7.67 - 10.23“)

EA-102
(für	HTB)

EA-202-D
(für	HTH	and	HTC)

EA2S-SE-60
(für	HTS)

1‘500 (59.05“) SE-152
2‘000 (78.74“) SE-202
3‘000 (118.11“) SE-302
4‘000 (157.48“) SE-402
5‘000 (196.85“) SE-502
6‘000 (236.22“) SE-602

für	längere	Anwendungen
die Basisverlängerung anwenden:

6‘000 (236.22“) SEB60-600

und	ergänzen	mit:
1‘000 (39.37“) SEE60-100
2‘000 (78.74“) SEE60-200
3‘000 (118.11“) SEE60-300
4‘000 (157.48“) SEE60-400
5‘000 (196.85“) SEE60-500
6‘000 (236.22“) SEE60-600

1	for	HB-450-2
(Verlängerung	AD	88	mm	(3.40“))

2‘000 (78.74“) SE88-200
2‘500 (98.42“) SE88-250
3‘000 (118.11“) SE88-300
3‘500 (137.79“) SE88-350
4‘000 (157.48“) SE88-400
4‘500 (177.16“) SE88-450
5‘000 (196.85“) SE88-500

Für längere Anwendungen
werden die Verlängerungen

aneinandergereiht.

HB-195

HB-195-BA
mit	begrenzter	Auslenkung

MHC-195-B

siehe Seite 12

260 - 340
(10.23 - 13.38“) MHC-260-B

340 - 450
(13.38 - 17.71“) MHC-340-B

450 - 560
(17.71 - 22.04“)

HB-450-2

MHC-450-C

560 - 670
(22.04 - 26.37“) MHC-560-C

670 - 780
(26.37 - 30.70“) MHC-670-C

780 - 890
(30.70 - 35.04“) MHC-780-C

890 - 1‘000
(35.04 - 39.37“) MHC-890-C

1‘000 - 1‘125
(39.37 - 44.29“) MHC-1000-C

1‘125 - 1‘250
(44.29 - 49.21“)

MHC-1125-C

1‘250 - 1‘375
(49.21 - 54.13“) MHC-1250-C

Ersatzteile für den Honkopf:
Stein & Führungsschuhhalter Set MPSM1660 (Standard US Artikel) 2 Sets werden benötigt

Ersatzteile für H70:
Führungsschuhe standard (2 Stück) MPS3148A
Führungsschuhe verstärkt (2 Stück) MPS3148-SA01
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Durchmesser
in mm
(inch)

für	ein	komplettes
Honwerkzeug	muss

folgendes	bestellt	werden

1 2 3 4 5

Maschinen-
adapter

1

Verlängerung
2

Honkopf
3

Master holder / 
Käfi g

4

Honsteine
(einfache	Länge)

5

Länge	mm
(inch) Artikelnr.

enthält 1 Set 
MPSM1660

195 - 260
(7.67 - 10.23“)

EA-102
(für	HTB)

EA-202-D
(für	HTH	and	HTC)

EA2S-SE-60
(für	HTS)

1‘500 (59.05“) SE-152
2‘000 (78.74“) SE-202
3‘000 (118.11“) SE-302
4‘000 (157.48“) SE-402
5‘000 (196.85“) SE-502
6‘000 (236.22“) SE-602

für	längere	Anwendungen
die Basisverlängerung anwenden:

6‘000 (236.22“) SEB60-600

und	ergänzen	mit:
1‘000 (39.37“) SEE60-100
2‘000 (78.74“) SEE60-200
3‘000 (118.11“) SEE60-300
4‘000 (157.48“) SEE60-400
5‘000 (196.85“) SEE60-500
6‘000 (236.22“) SEE60-600

HB-195-SL

HB-195-SL-BA
mit	begrenzter	Auslenkung

MHC-195-SL

siehe Seite 12

260 - 340
(10.23 - 13.38“) MHC-260-SL

340 - 450
(13.38 - 17.71“) MHC-340-SL

450 - 560
(17.71 - 22.04“) MHC-450-SL

560 - 670
(22.04 - 26.37“) MHC-560-SL

670 - 780
(26.37 - 30.70“) MHC-670-SL

Ersatzteile für den Honkopf:
Stein & Führungsschuhhalter Set MPSM1660 (Standard US Artikel) 1 Set wird benötigt

Ersatzteile für H70:
Führungsschuhe standard (2 Stück) MPS3148A
Führungsschuhe verstärkt (2 Stück) MPS3148-SA01

HB-SL SACKLOCH HONKÖPFE

HB-195-SL
Durchmesser

195 - 780 mm (7.67 - 30.70“)
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Honkopf Ø in
mm (inch) Artikelnr. Spezifi kation

HB-97

100 - 130
(3.93 - 5.11“)

MH-110-KH

Masterholder	KH	Set	zum	Einspannen	von	konventionellen	Steinen*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Führungsschuhhalter:	standard	MPS1680-SA	Halter,	für	MPS3148A	(2	pro	Set)
Schleifmittelabmessung:	1/2	x	1/2	x	4	̎,	in	einer	Schale	montiert	wie	
GCAW09K06BFOKD	[AW120K6V3SP]	(8	sticks	werden	benötigt)

MH-110-KH2

Masterholder	KH	2	Set	zum	Einspannen	von	konventionellen	Steinen*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Führungsschuhhalter:	geklemmte	Sticks
Schleifmittelabmessung:	1/2	x	1/2	x	4	̎,	in	einer	Schale	montiert	wie	
GCAW09K06BFOKD	[AW120K6V3SP]	(12	sticks	werden	benötigt)

130 - 160
(5.11 - 6.29“)

MH-130-KH

Masterholder	KH	Set	zum	Einspannen	von	konventionellen	Steinen*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Führungsschuhhalter:	standard	MPS1680-SA	Halter,	für	MPS3148A	(2	pro	Set)
Schleifmittelabmessung:	1/2	x	1/2	x	4	̎,	in	einer	Schale	montiert	wie	
GCAW09K06BFOKD	[AW120K6V3SP]	(8	sticks	werden	benötigt)

MH-130-KH2

Masterholder	KH	2	Set	zum	Einspannen	von	konventionellen	Steinen*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Führungsschuhhalter:	geklemmte	Sticks
Schleifmittelabmessung:	1/2	x	1/2	x	4	̎,	in	einer	Schale	montiert	wie	
GCAW09K06BFOKD	[AW120K6V3SP]	(12	sticks	werden	benötigt)

160 - 215
(6.29 - 8.46“)

MH-160-KH

Masterholder	KH	Set	zum	Einspannen	von	konventionellen	Steinen*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Führungsschuhhalter:	standard	MPS1680-SA	Halter,	für	MPS3148A	(2	pro	Set)
Schleifmittelabmessung:	1/2	x	1/2	x	4	̎,	in	einer	Schale	montiert	wie	
GCAW09K06BFOKD	[AW120K6V3SP]	(8	sticks	werden	benötigt)

MH-160-KH2

Masterholder	KH	2	Set	zum	Einspannen	von	konventionellen	Steinen*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Führungsschuhhalter:	geklemmte	Sticks
Schleifmittelabmessung:	1/2	x	1/2	x	4	̎,	in	einer	Schale	montiert	wie	
GCAW09K06BFOKD	[AW120K6V3SP]	(12	sticks	werden	benötigt)

200 - 225
(7.87 - 8.85“)

MH-178-KH

Masterholder	KH	Set	zum	Einspannen	von	konventionellen	Steinen*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Führungsschuhhalter:	standard	MPS1680-SA	Halter,	für	MPS3148A	(2	pro	set)
Schleifmittelabmessung:	1/2	x	1/2	x	4	̎,	in	einer	Schale	montiert	wie	
GCAW09K06BFOKD	[AW120K6V3SP]	(8	sticks	werden	benötigt)

MH-178-KH2

Masterholder	KH	2	Set	zum	Einspannen	von	konventionellen	Steinen*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Führungsschuhhalter:	geklemmte	Sticks
Schleifmittelabmessung:	1/2	x	1/2	x	4	̎,	in	einer	Schale	montiert	wie	
GCAW09K06BFOKD	[AW120K6V3SP]	(12	sticks	werden	benötigt)

HB HONKÖPFE

STICK- & FÜHRUNGSSCHUHHALTER SETS (OPTION)
für
koventionelle Schleifmittel

Head Ø in
mm (inch) Item no. Description

HB-97

100 - 130
(3.93 - 5.11“)

MH-110-KH

Master	holder	KH	set	zum	Einspannen	von	konventionellen	Steinen	*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Führungsschuhhalter:	standard	MPS1680-SA	Halter,	für	MPS3148A	(2	pro	set)
Schleifmittelabmessung:	1/2	x	1/2	x	4	̎,	in	einer	Schale	montiert	wie
GCAW09K06BFOKD	[AW120K6V3SP]	(8	sticks	werden	benötigt)

MH-110-KH2

Master	holder	KH	2	set	zum	Einspannen	von	konventionellen	Steinen	*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Führungsschuhhalter:	geklemmte	Sticks
Schleifmittelabmessung:	1/2	x	1/2	x	4	̎,	in	einer	Schale	montiert	wie
GCAW09K06BFOKD	[AW120K6V3SP]	(12	sticks	werden	benötigt)

130 - 160
(5.11 - 6.29“)

MH-130-KH

Master	holder	KH	set	zum	Einspannen	von	konventionellen	Steinen	*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Führungsschuhhalter:	standard	MPS1680-SA	Halter,	für	MPS3148A	(2	pro	set)
Schleifmittelabmessung:	1/2	x	1/2	x	4	̎,	in	einer	Schale	montiert	wie
GCAW09K06BFOKD	[AW120K6V3SP]	(8	sticks	werden	benötigt)

MH-130-KH2

Master	holder	KH	2	set	zum	Einspannen	von	konventionellen	Steinen	*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Führungsschuhhalter:	geklemmte	Sticks
Schleifmittelabmessung:	1/2	x	1/2	x	4	̎,	in	einer	Schale	montiert	wie
GCAW09K06BFOKD	[AW120K6V3SP]	(12	sticks	werden	benötigt)

160 - 215
(6.29 - 8.46“)

MH-160-KH

Master	holder	KH	set	zum	Einspannen	von	konventionellen	Steinen	*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Führungsschuhhalter:	standard	MPS1680-SA	Halter,	für	MPS3148A	(2	pro	set)
Schleifmittelabmessung:	1/2	x	1/2	x	4	̎,	in	einer	Schale	montiert	wie
GCAW09K06BFOKD	[AW120K6V3SP]	(8	sticks	werden	benötigt)

MH-160-KH2

Master	holder	KH	2	set	zum	Einspannen	von	konventionellen	Steinen	*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Führungsschuhhalter:	geklemmte	Sticks
Schleifmittelabmessung:	1/2	x	1/2	x	4	̎,	in	einer	Schale	montiert	wie
GCAW09K06BFOKD	[AW120K6V3SP]	(12	sticks	werden	benötigt)

200 - 225
(7.87 - 8.85“)

MH-178-KH

Master	holder	KH	set	zum	Einspannen	von	konventionellen	Steinen	*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Führungsschuhhalter:	standard	MPS1680-SA	Halter,	für	MPS3148A	(2	pro	set)
Schleifmittelabmessung:	1/2	x	1/2	x	4	̎,	in	einer	Schale	montiert	wie
GCAW09K06BFOKD	[AW120K6V3SP]	(8	sticks	werden	benötigt)

MH-178-KH2

Master	holder	KH	2	set	zum	Einspannen	von	konventionellen	Steinen	*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Führungsschuhhalter:	geklemmte	Sticks
Schleifmittelabmessung:	1/2	x	1/2	x	4	̎,	in	einer	Schale	montiert	wie
GCAW09K06BFOKD	[AW120K6V3SP]	(12	sticks	werden	benötigt)

*	Artikel	beinhaltet	2	Halter	pro	Set.
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Honkopf Ø in
mm (inch) Artikelnr. Spezifi kation

HB-195
HB-195-SL
HB-450-2

215 - 1‘395
(8.46 - 54.92“)

MPSM1660-KK

Masterholder	KH	Set	zum	Einspannen	von	konventionellen	Steinen*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Führungsschuhhalter:	standard	MPS1680	Halter,	für	MPS3148A	(2	pro	Set)
Schleifmittelabmessung:	10	x	13	x	102	mm,	unmontiert	wie	H116AVBCFF	
[GC150-07-V2-S5]	(4	sticks	werden	benötigt)

215 - 1‘395
(8.46 - 54.92“)

MPSM1660-KH

Masterholder	KH	Set	zum	Einspannen	von	konventionellen	Steinen*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Führungsschuhhalter:	standard	MPS1680	Halter,	für	MPS3148A	(2	pro	Set)
Schleifmittelabmessung:	1/2	x	1/2	x	4	̎,	in	einer	Schale	montiert	wie	
GCAW09K06BFOKD	[AW120K6V3SP]	(4	sticks	werden	benötigt)

MPSM1660-
KH2

Masterholder	KH	2	Set	zum	Einspannen	von	konventionellen	Steinen*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Führungsschuhhalter:	geklemmte	Sticks
Schleifmittelabmessung:	1/2	x	1/2	x	8	̎,	in	einer	Schale	montiert	wie	
GCA09J06BFRMP	[A120J6V3SP]	(6	sticks	werden	benötigt)

Hinweis:	für	3/8	x	8	̎	schalenmontierte	Sticks	muss	die	Klemme	SA-038293	
verwendet werden.

HB HONKÖPFE

STICK- & FÜHRUNGSSCHUHHALTER SETS (OPTION)
für

koventionelle Schleifmittel

*	Artikel	beinhaltet	2	Halter	pro	Set.
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Honkopf Ø in
mm (inch) Artikelnr. Spezifi kation

HB-97

95 - 125
(3.74 - 4.92“)

MH-SA095

Master	holder	zum	Einspannen	von	superabrasiven	Sticks*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Führungsschuhhalter: 1 Stück MPS3148A Führungssatz H70 (2 pro Set)
oder 2 Stück SA-MPS1680 SA Führungshalter
Schleifmittelabmessung:	4.75	x	6.35	x	102	mm,	unmontiert	wie
GHN09MAD19PG	[NMA37-187-250-40]	(8	sticks	werden	benötigt)

*	Artikel	beinhaltet	2	Halter	per	Set.

125 - 150
(4.92 - 5.90“) MH-SA125

125 - 205
(5.90 - 8.07“) MH-SA150

HB-195
HB-195-SL
HB-450-2

215 - 1‘395
(8.46 - 54.92“)

SA-MPSM1660

Master	holder	zum	Einspannen	von	superabrasiven	Sticks*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Führungsschuhhalter: 1 Stück MPS3148A Führungssatz H70 (2 pro set)
oder 2 Stück SA-MPS1680 SA Führungshalter
Schleifmittelabmessung:	4.75	x	6.35	x	102	mm,	unmontiert	wie
GHN09MAD19PG	[NMA37-187-250-40]	(4	sticks	werden	benötigt)

*	Artikel	beinhaltet	2	Halter	per	Set.

215 - 1‘395
(8.46 - 54.92“)

SA-MPS1680

Master	holder	zum	Einspannen	von	superabrasiven	Sticks*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Schleifmittelabmessung:	4.75	x	6.35	x	102	mm,	unmontiert	wie
GHN09MAD19PG	[NMA37-187-250-40]	(2	sticks	werden	benötigt)

Hinweis: Benötigt werden 2 Stück MPS1680 Führungsschuhhalter
mit	1	Stück	MPS3148A	Führungssatz	H70	(2	pro	Set).

*	Artikel	beinhaltet	1	Halter.

SA-MPS-
M1660OG

Master	holder	zum	Einspannen	von	superabrasiven	Sticks*
Steinhalter:	geklemmte	Sticks
Schleifmittelabmessung:	4.75	x	6.35	x	102	mm,	unmontiert	wie
GHN09MAD19PG	[NMA37-187-250-40]	(4	sticks	werden	benötigt)

*	Artikel	beinhaltet	1	Halter.

HB HONKÖPFE

STICK- & FÜHRUNGSSCHUHHALTER SETS (OPTION)
für
superabrasive Schleifmittel
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Honkopf Ø in
mm (inch) Artikelnr. Spezifi kation

HB-97

125 - 154
(4.92 - 6.06“)

125 - 154
(4.92 - 6.06“)

MH-125-HD

Masterholder heavy duty
Verwendung von Standard H70 superabrasiven oder
konventionellen Steinsätzen.

Verwendung	von	2	Stück	SCBHL	Bronze	Führungen	(2	pro	Set)	oder
4	Stück	MPS3148-SA01	H70	HD	Einzelführungen	(1	pro	Set)

150 - 205
(5.9 - 8.07“)
150 - 205

(5.9 - 8.07“)
MH-150-HD

Masterholder heavy duty
Verwendung von Standard H70 superabrasiven oder
konventionellen Steinsätzen.

Verwendung	von	2	Stück	SCBHL	Bronze	Führungen	(2	pro	Set)	oder
4	Stück	MPS3148-SA01	H70	HD	Einzelführungen	(1	pro	Set)

HB-97
HB-97-SL

178 - 205
(7 - 8.07“)
178 - 205
(7 - 8.07“)

MHC-178

MHC-178-SL

Masterholder	Käfi	g	für	HB-97.	

Masterholder	Käfi	g	für	HB-97-SL.

HB-195
HB-195-SL
HB-450-2

99 - 1‘375
(3.89 - 54.92“)

99 - 1‘375
(3.89 - 54.92“)

MPSM1660-SA2

Stein- und Führungshalterset (wie MPSM1660)
verstärkt	mit	MPS1680	Führungsschuhhalter.

Benötigt wird 1 MPS3148A Führungssatz H70 (2 pro Set).

HB-195
HB-450-2

195 - 1‘250
(7.67 - 49.21“)

HB-203

3-Stein Halterset.
Nur	für	MHC‘s	mit	Durchmesser	195	-	1‘250	mm.
Inklusive 3 MPSM1660.

Hinweis:	Erhöht	den	Mindestdurchmesser	der	MHC	um	28	mm.

Spezial 
Hon-
köpfe

99 - 205
(3.9 - 8.07“)

HB-97-UL2
HB-97-SL-UL

HB-97	Honkopf	mit	Kardanversteifung..
Inklusive	1	Entriegelungswerkzeug	(HB1080).

99 - 1‘000
(3.9 - 39.37“)

HB-97-3
HB-195-3-B
HB-450-3-B

HB	3-Stein-Kopf.
Alle	HB	Honköpfe	mit	Durchmesser	99	-	1‘000	mm
sind	als	3-Stein-Versionen	verfügbar	(auf	Anfrage).

HB HONKÖPFE

ZUBEHÖR



12

HB HONKÖPFE

SCHLEIFLEISTENEMPFEHLUNG
fürs
Schruppen

Empfohlene Steine fürs Schruppen

Material Schleifmitteltyp Steinecode
Ungfähre

Oberflächengüte (Ra)
Mikro meter Mikro inches

Entgraten in groben Bohungen
für alle Materialien

Conventional H70A47N, H70A49, H70XM51 1.4 - 2.0 55 - 80

Superabrasive* nicht empfohlen

Schneller Materialabtrag in entgrateten, gebohrten oder geriebenen Bohrungen

Aluminium, Bronze
Conventional H70J57, H70J65 1.5 - 2.0 60 - 80

Superabrasive* H70DM57, H70DM87 2.0 - 3.0 50 - 120

Messing weich Conventional H70J55, H70J63 1.4 - 1.8 56 - 70

Hartmetall Superabrasive* H70DM15, H70DM35, H70DMB55 1.0 - 2.5 40 - 100

Gusseisen
Conventional H70J45, H70J57 0.75 - 1.25 30 - 50

Superabrasive* H70DM37, H70DM57 2.0 - 3.0 80 - 100

Keramik, Glas Superabrasive* H70DM57, H70DM87 0.75 - 1.25 30 - 50

Stahl weich
Conventional H70A25N, H70A45, H70A45N, H70E45N 1.3 - 2.0 52 - 80

Superabrasive* H70NM37XM84, H70NM57 2.0 - 2.5 80 - 100

Edelstahl weich
Conventional H70R25, H70R45, H70E45N, H70E45 1.0 - 1.5 40 - 60

Superabrasive* H70NM37XM84, H70NM57 1.5 - 2.0 60 - 80

Stahl gehärtet
Conventional H70R25, H70R45 0.75 - 1.25 30 - 50

Superabrasive* H70NM37XM84, H70NM57, H70NMG57 0.75 - 1.25 30 - 50

Hartverchromt Superabrasive* H70DM37, H70DM57, H70GMG37 0.5 - 0.85 20 - 33

* Für Superabrasive Steinsätze verwenden Sie SCBHL Führungsschuhe (2 Stück für einen H70 Steinsatz bestellen), anstelle der Standard H70 Führungsschuhe.
   MPS3148-SA01 mit einer Breite von 4.5 mm kann ebenfalls anstelle der Standard H70 Führungsschuhe verwendet werden.

Alle gängigen Steine sind auch als Grosspackungen erhältlich. Beispiel H70A45NXP26 (enthält 25 Sätze Steine und Führungsschuhe).
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Empfohlene Steine fürs Schlichten

Material Schleifmitteltyp Steinecode
Ungfähre

Oberflächengüte (Ra)
Mikro meter Mikro inches

Schlichtleisten für in zuvor gehonten Bohrungen

Aluminium, Bronze
Conventional H70J87, H70J97, H70J97XH61* 0.3 - 0.5 12 - 20

Superabrasive H70DM97, H70DM05 0.75 - 1.0 30 - 40

Messing weich Conventional H70J87, H70J97, H70J97XH61* 0.3 - 0.5 12 - 20

Hartmetall Superabrasive H70DM97, H70DM05 0.1 - 0.15 4 - 6

Gusseisen
Conventional H70J87, H70J97, H70J97XH61* 0.15 - 0.3 6 - 12

Superabrasive H70DM97, H70DM05 0.3 - 0.8 12 - 36

Keramik, Glas Superabrasive H70DM97, H70DM05 H70DM005 0.2 - 0.4 8 - 16

Stahl weich

Conventional H70J87, H70J95, H70F253XH61* 0.2 - 0.4 8 - 16

Conventional H70XM74XH61*, Q11H7003 0.15 6

Superabrasive H70NM05, H70NM005 0.1 - 0.25 4 - 10

Stahl gehärtet

Conventional H70J63 0.1 4

Conventional H70J85, H70E73 0.08 3

Superabrasive H70NM95, H70NM05, H70NM005 0.1 - 0.25 4 - 10

Hartverchromt Superabrasive H70R45, H70E73, Q11H7001 0.07 - 0.1 3 - 4

* Steine mit dem Zusatz XH61 sind Steinsätze mit Steinen anstelle von Führungsschuhen. (Bestellbeispiel: H70J87XH61)

Alle gängigen Steine sind auch als Grosspackungen erhältlich. Beispiel H70A45NXP26 (enthält 25 Sätze Steine und Führungsschuhe).

HB HONKÖPFE

SCHLEIFLEISTENEMPFEHLUNG
fürs

Schlichten



A LEGACY OF EXCELLENCE SINCE 1924

SUNNEN WELTWEIT

X-SAG-HB-06D

SUNNEN PRODUCTS COMPANY
Weltweiter	Hauptsitz
St. Louis - USA
+1 314 781 2100
sunnen@sunnen.com
sunnen.com

BRASILIEN
Sunnen	do	Brasil	LTDA
São Paulo - Brasilien
+55 11 4368 4900
sunnen@sunnen.com.br
sunnen.com.br

CHINA
Shanghai	Sunnen	Mechanical	Co.	Ltd.
Schanghai	-	China
+86 21 5813 3990
shsunnen@sunnensh.com
sunnensh.com

DEUTSCHLAND
Sunnen	Deutschland	GmbH
Köln	-	Deutschland
+49 221 348049 0
sales@sunnen.de
sunnen.de

FRANKREICH
Sunnen SAS
Les Ulis - Frankreich
+33 1 69 30 0000
info@sunnen.fr
sunnen.fr

INDIEN
Sunnen India Pvt. Ltd.
Navi	Mumbai	-	Indien
+91 223 913 6055
sales@sunnen.in
sunnen.in

ITALIEN
Sunnen Italia S.r.l
Arese - Italien
+39 02 383 417 1
sunnen@sunnenitalia.com
sunnenitalia.com

KANADA
Sunnen	Products	Company
St. Louis - USA
+1 844 356 0006
canadasales@sunnen.com
sunnen.com/canada

POLEN
Sunnen Polska Sp. z o. o.
Warschau	-	Polen
+48 22 814 34 29
sunnen@sunnen.pl
sunnen.pl

SCHWEIZ
Sunnen AG
Ennetaach	-	Schweiz
+41 71 649 33 33
sales@sunnen.eu
sunnen.eu

TSCHECHIEN
Sunnen s.r.o.
Strakonitz	-	Tschechien
+420 383 376 317
sunnen@sunnen.cz
sunnen.cz

VEREINIGTES KÖNIGREICH
Sunnen Products Ltd.
Watford,	Herts	-	UK
+44 1442 39 39 39
hemel@sunnen.co.uk
sunnen.com

HINWEIS: Sunnen behält sich das Recht vor, Änderungen an den technischen Daten und am Design
ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die enthaltenen Informationen beruhen auf
dem technischen Stand unserer Maschinen zum Zeitpunkt der Herstellung dieser Broschüre.


