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Entdecken Sie unser grosses Produktspektrum

MBB1660 SH2000 SH5000 / SH6000 SV15 SV35

Durchmesserbereich 1.5 - 165 mm 1.5 - 100 mm 1.5 - 100 mm 19 - 200 mm 19 - 200 mm

Spindelmotor 0.38 kW 2.25 kW 4.1 / 3.8 kW 2.25 kW 3.4 kW

Spindeldrehzahl 200 - 2'500 min-1 200 - 3'000 min-1 200 - 3'000 min-1 90 - 350 min-1 50 - 600 min-1

Hubmotor - 0.75 kW 2.5 kW 0.75 kW 3.5 kW

Hubgeschwindigkeit - 0.2 - 45 m/min 0.1 - 68 m/min 5 - 10 m/min 0.6 - 12 m/min

Hublänge - 6 - 170 mm 6 - 400 mm 0 - 225 mm 0 - 705 mm

Merkmale / Optionen Manuelle Maschine Manuelle oder halbautomatische Maschine Automatische Durchmesserkontrolle X-Achse mit 890 mm Verfahrweg X-Achse mit 813 mm Verfahrweg

Optionales Ölfi ltersystem Universal-Spannvorrichtung Integrierte Automation optional Integrierte Filteranlage X-Achse motorisch angetrieben

Integrierter oder externer Kühlmitteltank Integrierter oder externer Kühlmitteltank Integrierte Filteranlage
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SV30xx / SV31xx SVL2115 VSS2xx SV34xx SV35xx

Durchmesserbereich 3 - 65 / 2 - 20 mm 4 - 20 mm 4 - 50 mm 19 - 203 mm 19 - 254 mm

Spindelmotor 6.3 / 3.3 kW 1.5 kW 7.5 kW 6.3 kW 6.3 kW

Spindeldrehzahl 50 - 4'000 min-1 100 - 2'000 min-1 100 - 2'250 min-1 10 - 600 / 5 - 500 min-1 1 - 300 / 1 - 600 min-1

Hubmotor 8 kW 7.5 kW 2.3 kW 5.6 kW 8 kW

Hubgeschwindigkeit 0 - 50 m/min 0 - 40 m/min 0.25 - 6.3 m/min 0 - 25 m/min 0 - 20 m/min

Hublänge 630 mm 630 mm 0 - 720 mm 762 / 1'475 / 2'285 mm 762 / 1'524 mm

Merkmale / Optionen Erweiterbare Hublänge Automatisches Läppsystem 4 oder 6 Spindeln Werkstückgewicht bis zu 900 kg Werkstückgewicht bis zu 900 kg

Indextisch Integriertes Luftmesssystem 4, 6 oder 8 Stationen Indextisch X-Achse mit 1'143 mm Verfahrweg Lineares Zustellsystem

Integriertes Messsystem Erweiterbare Hublänge X-Achse mit 1'143 mm Verfahrweg

Multi-Spindel

Entdecken Sie unser grosses Produktspektrum
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HTB Serie HTH Serie HTC Serie

Durchmesserbereich 25 - 550 mm 25 - 800 mm 25 - 1'000 mm

Spindelmotor 3.5 kW 7.5 kW 10 kW

Spindeldrehzahl 30 - 400 min-1 30 - 430 min-1 15 - 450 min-1

Hubmotor 5.2 kW 5.2 kW 5.2 kW

Hubgeschwindigkeit 1 - 40 m/min 0.1 - 40 m/min 0.1 - 40 m/min

Hublänge 2'000 bis zu 10'000 mm 2'000 bis zu 12'000 mm 2'000 bis zu 12'000 mm

Merkmale / Optionen Siemens S7-1500 Touch-Screen, Bildschirmgrösse 7" Werkstück Aussendurchmesser bis zu 1'400 mm IPC, Windows®-basierte Steuerung, Bildschirmgrösse 15"

Siemens S7-1500 Touch-Screen, Bildschirmgrösse 7" Werkstück Aussendurchmesser bis zu 1'400 mm

Option konisches Honen

Entdecken Sie unser grosses Produktspektrum

6



HTB Serie HTH Serie HTC Serie

Durchmesserbereich 25 - 550 mm 25 - 800 mm 25 - 1'000 mm

Spindelmotor 3.5 kW 7.5 kW 10 kW

Spindeldrehzahl 30 - 400 min-1 30 - 430 min-1 15 - 450 min-1

Hubmotor 5.2 kW 5.2 kW 5.2 kW

Hubgeschwindigkeit 1 - 40 m/min 0.1 - 40 m/min 0.1 - 40 m/min

Hublänge 2'000 bis zu 10'000 mm 2'000 bis zu 12'000 mm 2'000 bis zu 12'000 mm

Merkmale / Optionen Siemens S7-1500 Touch-Screen, Bildschirmgrösse 7" Werkstück Aussendurchmesser bis zu 1'400 mm IPC, Windows®-basierte Steuerung, Bildschirmgrösse 15"

Siemens S7-1500 Touch-Screen, Bildschirmgrösse 7" Werkstück Aussendurchmesser bis zu 1'400 mm

Option konisches Honen

Entdecken Sie unser grosses Produktspektrum

7



HTS Serie HTC-x121 HES Serie

Durchmesserbereich 40 - 500 / 100 - 700 mm 4 - 30 mm 50 - 450 mm

Spindelmotor 15 kW 1.5 kW 15 kW

Spindeldrehzahl 10 - 280 / 10 - 160 min-1 10 - 2'100 min-1 10 - 350 min-1

Hubmotor 14 kW 3.2 kW 10.8 kW

Hubgeschwindigkeit 0.1 - 40 m/min 0.1 - 40 m/min 0.1 - 35 m/min

Hublänge 4'000 bis zu 15'000 mm 945 / 1'945 mm 500 bis zu 15'000 mm

Merkmale / Optionen IPC, Windows®-basierte Steuerung, Bildschirmgrösse 15" IPC, Windows®-basierte Steuerung, Bildschirmgrösse 15" Aussenhonsystem

Drehvorrichtung für Werkstücke Hochdruckschmierung und Parkbüchse IPC, Windows®-basierte Steuerung, Bildschirmgrösse 15"

Option konisches Honen Inprozess-Messsystem für Durchmesser 4 - 30 mm Schnellwechselsystem für Honsteine
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HTA Serie HTG Serie Einlippen Tiefl ochbohren BTA Tiefl ochbohren

Durchmesserbereich 64 - 533 mm 50 - 610 mm Vollbohren 2 - 40 mm 10 - 300 mm

Spindelmotor 2.2 kW 30 kW Aufbohren up to 55 mm up to 500 mm

Spindeldrehzahl 20 - 300 min-1 0 - 300 min-1 Bohrtiefen 100 - 4'500 mm 1'000 - 12'000 mm

Hubmotor 1.1 kW 13 kW Spindelanzahl 1 - 12  (abhängig vom Vollbohrdurchmesser) 1 - 4  (abhängig vom Vollbohrdurchmesser)

Hubgeschwindigkeit 1.5 - 2.75 m/min 0 - 30 m/min

Hublänge 2'000 bis zu 6'000 mm 4'000 bis zu 13'750 mm

Merkmale / Optionen Siemens PLC Touch-Screen, Bildschirmgrösse 7" Werkstück Aussendurchmesser bis zu 1'220 mm Merkmale / Optionen Knopfziehen oder Drallziehen: 

Durchmesser 4.5 - 155 mm, Bearbeitungstiefen bis 10'000 mm, Spindelanzahl 1  - 4
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A LEGACY OF EXCELLENCE SINCE 1924

SUNNEN WELTWEIT

HINWEIS: Sunnen behält sich das Recht vor, Änderungen an den technischen Daten und am Design
ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die enthaltenen Informationen beruhen auf
dem technischen Stand unserer Maschinen zum Zeitpunkt der Herstellung dieser Broschüre. X-SAG-overview-07D

SUNNEN PRODUCTS COMPANY
Weltweiter Hauptsitz
St. Louis - USA
+1 314 781 2100
sunnen@sunnen.com
sunnen.com

BENELUX
Sunnen Benelux BVBA
Eke - Belgien
+32 38 80 2800
info@sunnen.be
sunnen.be

BRASILIEN
Sunnen do Brasil LTDA
São Paulo - Brasilien
+55 11 4368 4900
sunnen@sunnen.com.br
sunnen.com.br

CHINA
Shanghai Sunnen Mechanical Co. Ltd.
Schanghai - China
+86 21 5813 3990
shsunnen@sunnensh.com
sunnensh.com

DEUTSCHLAND
Sunnen Deutschland GmbH
Köln - Deutschland
+49 221 348049 0
sales@sunnen.de
sunnen.de

FRANKREICH
Sunnen SAS
Les Ulis - Frankreich
+33 1 69 30 0000
info@sunnen.fr
sunnen.fr

INDIEN
Sunnen India Pvt. Ltd.
Navi Mumbai - Indien
+91 223 913 6055
sales@sunnen.in
sunnen.in

ITALIEN
Sunnen Italia S.r.l
Arese - Italien
+39 02 383 417 1
sunnen@sunnenitalia.com
sunnenitalia.com

KANADA
Sunnen Products Company
St. Louis - USA
+1 844 356 0006
canadasales@sunnen.com
sunnen.com/canada

ÖSTERREICH
Sunnen Austria GmbH
Hohenems - Österreich
+43 5576 74194
sales@sunnen.eu
sunnen.at

POLEN
Sunnen Polska Sp. z o. o.
Warschau - Polen
+48 22 814 34 29
sunnen@sunnen.pl
sunnen.pl

SCHWEIZ
Sunnen AG
Ennetaach - Schweiz
+41 71 649 33 33
sales@sunnen.eu
sunnen.eu

TSCHECHIEN
Sunnen s.r.o.
Strakonitz - Tschechien
+420 383 376 317
sunnen@sunnen.cz
sunnen.cz

VEREINIGTES KÖNIGREICH
Sunnen Products Ltd.
Watford Herts - UK
+44 1442 39 39 39
hemel@sunnen.co.uk
sunnen.com


